AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE MEMBRANOWE M3000 / M2000
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ZAWOR ODCINAJACY W RAZIE NADMIERNEGO PRZEPLYWU

DZIALANIE

Zadaniem zaworu jest zamkniecie rurociggu w przypadku ponadnormatywnego przeptywu
spowodowanego awarig (peknieciem rurociggu). Zawér jest sterowany przy pomocy 3-droznego
pilota, powodujgcego zamknigcie zaworu na podstawie sygnatu o ci$nieniu r6znicowym mierzonym
na wiasciwie dobranej kryzie umieszczonej po stronie wylotowej zaworu. Przy przekroczeniu maksy-
malnego dopuszczalnego przeptywu ustalonego nastawg pilota, nastepuje zamkniecie zaworu
(szybkos¢ zamykania jest regulowalna).

Ponowne otwarcie zaworu jest mozliwe dopiero poprzez reczne zresetowanie pilota (aby zapobiec
przypadkowemu ponownemu otwarciu).

Oprécz standardowych manometréw po stronie wlotowej i wylotowej zawdr moze byé wyposazony
w manometr roznicowy do pomiaru cisnienia réznicowego na kryzie.

DOSTEPNE DODATKOWE FUNKCJE:

. mozliwos¢ wyposazenia w  wylgcznik  krancowy (indukcyjny lub  mechaniczny)
do sygnalizacji pozycji zamkniecia;

. funkcja redukgciji cisnienia;

. inne, do uzgodnienia z zamawiajgcym

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego ED 01 -201 4 R2
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ODWODNIENIE

NR OPIS MATERIAL
1 Zawbér gtébwny Zeliwo sferoidalne GJS400-15 EN1563
2 (a,b,c,d) Zawor kulowy odcinajgcy Mosigdz niklowany
3 Filtr typu "Y" z dyszg kalibrowang Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz
4 Dwukierunkowy zawor iglicowy Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz
5 Zawor pilotowy CS900 3-drogowy Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz
6 Wskaznik potozenia z kurkiem odpowietrzajacym Mosigdz + utwardzone szkto
7 (a,b) Kurek manometryczny z odwodnieniem Mosigdz niklowany
8 (a,b) Manometr stt;’g er}:ﬁ:)(:@ ;[i‘(l:g(r);ngNmOSS_s’
9 Kalibrowana dysza Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3
10 Ptyta dociskowa Stal malowana epoksydowo
-- Rury obwodéw Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3
-- Ztgczki obwodow Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz
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