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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projekty budow!anego Przytacza wody do istniejacego zaktadu PCO przy

ul. Jana Nowaka Jezioraﬁskiego 28 w Warszawie

1. Przedmiot i zakres inwestycji,
Projekt opracowano w zakresje:
® przytacza wodociagowego dia istniejacego Zaktadu Przy ul. Jana Nowaka

Jezioraﬁskiego 28 od strony péinocnej z Przewodu DN150 w ciagu dojazdowym
pomiedzy ul. Ostrobramskqi ul. Perkuna

* Wiaczenie projektowanego przewodu do istniejace; instalagji na terenie zaktady

2. Istniejacy stan Zagospodarowania dziatki
Na terenie znajduje sie zakiad produkeyjny z Zielenig niska.

Ciag dojazdowym pomiedzy ul. Ostrobramskqi ul. Perkuna posiada naWierzchnie
asfaltowg,

W pasie drogowym objetym Opracowaniem istnieje infrastruktura techniczna:
- Istniejgea sieg wodociggowa woD150

3. Projektowane Zagospodarowanie terenu

Wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej w150 na dziatce nr ew. 14 w ciagu
dojazdowym pomiedzy ul. Ostrobramskqi ul. Perkuna

Na skutek Prowadzenia dziatap inwestycyjnych teren w pasach drogowych utrzyma
dotychczasowy charakter.

‘ 4._ Potrzeby terenowe projektowanej inwestycji

W czasie realizacji projektowanych Urzadzen potrzebne bedzie czasowe zajecie tereny
dia potrzeb Wykonawcy.

‘ LIPIEC 2020 3
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5. Informacje o obszarach podlegajacych ochronie

6. Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji Znajduje sie poza zasiegiem wpiywu eksploatacji gorniczej

7. Informacje dotyczqcevprzewidywanych zagrozen dia $rodowiska

$rodowisko.

LIPIEC 2020 4
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PCE) S.A Warszawa, ul. Jana Nowaka Jezioranskiego 28
8. Okreslenie obszary oddzialywania

PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA:

° Art. 20 ust. 1 Pkt 1c i art. 34 yst 3 pkt 5 ustawy z dnig 7 lipca 1994 roky Prawo
Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186).

* ROZPORzADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

Sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e Warunki zabudowy decyzja 209/WZ/SRU/2017

¢  Obszar oddziatywania projektowanego przytacza wodociggowego Zamyka sie

dziatek sgsiednich.

9. Informacje dotyczace specyfiki, charaktery i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

W wydzielonym miejscu, a nastepnie zostanie wykorzystana przy odtwarzaniy nawierzchni
terenu, a nadmiar zostanie wywieziony.

W fazie realizaciji przedsigwziecia zostanie Zapewniona mozliwogé selektywnej zbiorki
odpaddéw przez wykonawce robét. Plac budowy zostanje wypesazony w pojemniki do

LIPIEC 2020 5
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Il PROJEKT - CZESC OoPISOWA

do projektuy budowlanego Przytacza wody do istniejgcego zaktadu PCO przy
ul. Jana Nowaka Jezioraﬁskiego 28 w Warszawie

1. Podstawa opracowania

» Projekt Opracowano ng podstawie:
® Zlecenia Inwestora

® warunkéw technicznych MPWiK Przytaczenia obiekty do miejskiej sieci

2. Zakres Opracowania

Projekt opracowano w zakresie:

® przylacza wodociqgowego dla istniejqcego zaktadu przy yl, Jana Nowaka
Jeziorar')skiego 28 od strony péinocnej z przewody DN150 w ciggu dojazdowym
pomigdzy ul. Ostrobramskq iul. Perkuna

¢ Wigczenie projektowanego przewodu do istniejgcej instalacji na terenje Zaktadu

* Likwidacje istniejacego przytacza do strony Zachodniej

* Projekt zbiornika ppoz.

zaprojektowaniy przylgcza wody
Warunki PRO.DRP.GGO.1758.2019.234588.19.ARU okre$lajg dostawe wody do

Zeéwnetrznego gaszenia pozaru w maksymainej tacznej ilogci 20dm/s z hydrantéw
na nw. przewodach wodociggowych:

- DN200 w y. Jezioraﬁskiego wilosci 20 dm¥s

- DN1§O W ciggu dojazdowym pomiedzy ul. Ostrobramskq i ul. Perkuna w ilogci
10 dm/s o . ,

4. Informacje ogéine o inwestycji

LIPIEC 2020 6
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5. Warunki wodno- gruntowe

Wg opinii geotechnicznej warstwe przypowierzch'niowq tworzg nasypy ziemno-
gruzowe o migzszogei 2,1-3,5m. Swobodny poziom wody gruntowej nawiercono na
gtebokosei 4,6-5,2 m ppt. ti. 79,75-80,15m np. wg PL-EVRF2007-NH (Amsterdam).

6.1 Zapotrzebowanie wody na cele socjalne
9 gosp. =5 dm/s

fgcznie q ppoy = 30 dm?s.

llosé wody zgodnije » warunkami MPWik bedzie Zapewniona do celow ppoz. na
poziomie 20 dm?¥/s.

Przylacze od y. Jana Nowaka — Jezioraﬁskiego 0 DN150 zapewnia dostawe wody

6.4 Doboér wodomierza dia projektowanego przytacza od strony ul. Perkuna /
Ostrobramska

LIPIEC 2020 7



PCO S.A Warszawa, ul. Jana Nowaka Jezioraﬁskiego 28

q gosp = 5 dm®/s

q ppoz = 10 dm%/s.

Qobl- = Qgosp = 10 + 0,15 * 5 = 10,75 dm°/s = 38,7 m%h

Przyjeto wodomierz DN8O, :

0 Qy=30m>/h, Quax >40 m*/h, Lz=910 mm

Wodomierz projektuje sie umiescié w studni wodomierzowej

Za zestawem wodomierzowym projektuje sig zamontowa¢ zawdr zwrotny
antyskazeniowy typu EA.

7. Przyiacze wodociggowe

Przytacze wody do zaktadu z przewodu wodociggowego ¢150 w ciagu dojazdowym
pomigdzy ul. Ostrobramskg i ul. Perkuna projektuje sie wykonaé z rur z zeliwa
sferoidalnego ¢100 ze ztaczami elastycznymi kielichowych nieroztacznych wg profilu,
na odcinku do studni wodomierzowej.

Wigczenie do wodociagu ¢150 z tréjnika MMA 150/100 w ciggu dojazdowym..

Na odejsciu od przewodu projektuje sie zasuwe odcinajgcg kotnierzows dtugg ¢100 z
migkkim zamknieciem klina i ksztattke EU dla umozliwienia demontazu zasuwy.

Pod zasuwa nalezy wykonaé podbudowe betonowa z betonu B-20. )

Rury uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 0,20m.

Nad utozonym przewodem wykonaé nadsypke z piasku grubosci 0,3m. z ubiciem
warstwami o maks. grubosci 0,25m. Nastepnie nalezy przystapi¢ do zasypywania
wykopu.

Wodomierz umieécié w studni wodomierzowe;.

7.1 Przytacze wodociggowe na terenie zakiadu

Przytacze wody za studnia wodomierzowa SW do ztaczenia z istniejacy wodociagiem
w punkcie 12 wykona¢ z rur PE ¢ 110 RC szeregu SDR11 PN16.

Dotychczasowe zasilanie od strony zachodniej (punkt12) zaslepié i nastepnie
zlikwidowaé w porozumieniu z whascicielem, na odcinku okolo 15m na terenie
sgsiedniego zaktadu, tak aby nie bylo adcinka rury ze stojgca woda.

Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant podziemny na stopce DN 80mm odcinany
zasuwg DNB8O.

Przytacze wody po zmontowaniu nalezy poddaé probie na ci$nienie 10atn wg PN-
81/B-10725, a nastgpnie dezynfekgji podchlorynem sodu (250mg/dm3) oraz

- wykonaé ptukanie celem uzyskania pozytywnych wynikéw badari bakteriologicznych
wody.

W miejscach zblizenia i skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie. .

Odcinek 11-12 mozna wykonaé metodaq przycisku, przy zastcsowaniu tego samego
typu rur. ’ ' '

7.2. Instalacja wewnatrz budynku B

W budynku B zgodnie ze zleceniem zaprojektowano zawory pierwszenstwa i
manometry , wymiane istniejacej armatury w weztach A i B zgodnie z rysunkiem.
Dopuszcza sig przerébke instalacji w weztach w celu pomieszczenia armatury.
Instalacje pomiedzy wezlem A i B nalezy potgczyé rurg dn100 stalowa ocynkowang
utozong nad sufitem podwieszanym. Rura utozyC na zawiesiach i obejmach w wersji

LIPIEC 2020 8



PCO S.A Warszawa, ul. Jana NoWaka Jeziorariskiego 28

ppoz. produkgji ,Niczuk-metal” 0 max odstepie co 5m w korytarzach i co 3m w
pomieszczeniach wg opracowania wykonawcy Istniejgcy sufit panelowy-armstronga
zdemontowacé na szerokosci 2m, po potoZeniu rury sufit zamontowaé wg
opracowania wiasnego.

8. Zbiornik przeciw pozarowy

Dla ochrony przeciw pozarowej zaktadu zaprojektowano zbiornik ppoz. o pojemnosci
50 m* zgodnie z wytycznymi rZeczoznawcy ppoz. '

Zbiomnik wraz z petnym oprzyrzadowaniem Typu OKSYD-ZR56HCTC, dostarczy
producent Oksydan Sp zco. Parametry techniczne zbiornika oraz zakres dostawy
zawarte sg na rysunku.

Doplyw wody do zbiornika bedzie sterowany przez elektrozawor MV300 DN50
umieszczony w studni DN1200 betonowej, po obu stronach zamontowaé zawory
odcinajace. Lokalizacja szafy sterowniczej na terenie przy studni.

Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzié¢ zasilanie 230V(poza zakresem tego
opracowania).

Zbiomnik ppoz. zasilany jest przewodem ¢ 63mm o wydatku 2,1l/s, czas napetniania
zbiornika wynosi:

50m3= 500001/2,1l/s= 23809s = 6,6h i spetnia wymogi normy PN-B-02857:2017-04
Odcinek zasilajacy zbiornik ppoz. (13-ZPOZ) projektuje sie wykonaé z rur

¢ 63x5,8PE szeregu SDR 11, PN-10 wg profilu.

Potaczy¢ projektowany przewsd zasilajgcy z istniejgcym wodociggiem na opaske z
odejsciem kotnierzowym.

Nad utozonym przewodem z PE wykonaé nadsypke z piasku grubosci 0,3m. z
ubiciem warstwami o maks. grubosci 0,25m. Nastepnie nalezy utozyé tasme koloru
niebieskiego z wktadkg metalowa i przystapi¢ do zasypywania wykopu.

Rury ukfada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 0,20m.

Na odej$ciu od przewodu projektuje sie zasuwe odcinajacy diugg ¢ 50 z miekkim
zamknieciem klina.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora zbiornik bedzie posiadat przelew awaryjny ze
zbiornika w przypadku awarii zaworu zamykajacego doplyw wody do zbiornika.
Przewody kanalizacyjne projektuje sie z rur $160 PVC klasy 8 ze $ciankg litg
jednorodng spefniajacy wymagania PN-EN 1401-1 12009, o nastepujacych
parametrach: rury o sztywnosci obwodowej = 8 kN/m? ti. SN 8 (SDR 34) uktadanych
na podsypce piaskowej grubosci 0,15m. -

Wigczenie przykanalika do istniejacej studni kanalizacyjnej.

Przewdd zasyfonowaé w celu unikniecia zapachéw.

9. Manometry

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano manometry w weztach AjB.
Manometry BSPO0OY6 BALLUFF bedg potaczone z zaktadowym systemem BMS.

System automatycznej regulacji dla czujnikow cinienia przytacza wody.

Manometry BSP0O0OY6 BALLUFF nalezy wpia¢ w nowy sterownik Delta Controls

LIPIEC 2020 9
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(moze by¢ DAC 606)i zamontowaé w skrzynce rozproszonej B_SA3 Zlokalizowane;
na korytarzu budynku B przy klatce schodawej.

Uktad przytacza nalezy zwizualizowaé w postaci maski graficznej w istniejgcym
systemie BMS z wyszczegdinieniem wiw czujnikow.

., 10.Analiza doboru zaworu pierwszenstwa \

W budynku B na instalacji nalezy zamontowaé zawér pierwszenstwa w weztach A i B
wg schematu '

W celu doboru zaworu pierwszenstwa dokonano analizy w wyniku ktérej wybrany
zostat zawér : M2200 DN80 PN16 i M2900 DN8O PN16

1. Funkcie pierwszenstwa, tj. podtrzymania ciénienia dla potrzeb ppoz. proponujemy
zrealizowa¢ za pomocg zaworéw M2200 DN8O PN16.

Jest to zawdr dziatajacy w petni samoczynnie, reagujacy zamykaniem na spadek
ciSnienia po stronie doptywu ponizej wartosci granicznej okreslonej nastawg pilota
sterujgcego. .

Nie wymaga dostarczania energii z zewnatrz, aby wymusi¢ jego dziatanie.

Zakres nastaw pilota sterujgcego bedzie dobrany w sposéb najbardziej optymalny do
potrzeb. Wstepnie zatozenie: pilot o zakresie 0,5 - 4 bar.

Optymalne ustawienie nalezatoby wykonaé doswiadczalnie, bowiem przy bardzo
ograniczonych danych nie potrafimy powiedzie¢, jaka bytaby idealna wartosé
nastawy.

Zawor bedzie wyposazony w manometr po stronie wiotowej oraz wizualny wskaznik
pofozenia. Standardowo instalujemy tradycyjny manometr o odpowiednio dobranej
skali i wypetnieniu glicerynowym

Zawo6r M2200 DN80 PN16 w wersji jest w stanie w pemi pokryé deklarowany rozbiér
na poziomie 7,5 I/s. W rzeczywistosci nawet przy niekorzystnej dia zaworu roznicy
cisnien 0,5 bara przepustowosé zaworu wyniesie 11 Ifs. Kiedy faktyczna réznica
bedzie wieksza, mozliwoéci przepustowe zaworu oczywiscie bedg wzrastaé.
Oznacza to, ze nawet w przypadku, gdyby zasilanie obiektu odbywato sie faktycznie
tylko z 1 punktu (np. z powodu awarii, prac remontowych na wodociggu w 1 z ulic), to
zaktadane przeptywy bedg zapewnione nawet z jednej nitki.

Zainstalowanie 2 takich zaworéw, tj. jednego w punkcie A i drugiego w punkcie B-nie
spowoduje ich wzajemnego oddziatywania.

2. Funkeije awaryinego zamkniecia na wypadek uszkodzenia rurociggu w strefie
technologicznej i socjalnej bedg petnié zawory M2900 DN80 PN16.

Jest to zawor dziatajacy w petni samoczynnie, reaguje catkowitym zamknieciem na
wypadek pojawienia sie nadmiernego przeptywu, ktéry w normalnej sytuacji
eksploatacyjnej nie ma miejsca.

W normalnych warunkach eksploatacji, zawor jest w 100% otwarty, dla zmniejszenia
do minimum straty hydraulicznej. W momencie pojawienia sig nadmiernego wyplywu
ponowne otwarcie jest mozliwe dopiero po interwencji uzytkownika i odblokowaniu
pilota sterujgcego.

LIPIEC 2020 10
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Zawor M2200, wyposazony bedzie w sygnalizacje potozenia w postaci jednego
wytacznika kraricowego sygnalizujgcego zamkniecie zaworu. Sygnat doprowadzié¢ na
wejscie projektowanego sterownika w szafce rozproszonej B_SA3. Stan potozenia
zamknigcia zaworu z wyizolowaé w istniejacym systemie BMS.

Wstepnie zaktadamy reakcje zamknieciem na przeptyw 10 I/s.

3. Wykonawca do$wiadczalnie ustawi odpowiednie warto$ci progowe zamkniecia
zawordw w zaleznosci od zmieniajgcych sie cisnien na wodzie bytowe;.

11.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736, normami
zwigzanymi z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego oraz wykonywaéd
wzdtuz tras uzgodnionych w ZUD | wytyczonych przez uprawnione stuzby
geodezyjne. ’ "

Roboty ziemne majg charakter wykopéw liniowych. W pasie frontu robst na
catej dlugosci wzdtuz projektowanych przewodéw wykonany bedzie wykop
szalowany waskoprzestrzenny, pas bezpieczenstwa oraz miejsce na skladowanie
materiatéw, tam, gdzie bedzie to, mozliwe. )

Wykop zasypaé gruntem piaszczystym kat. Il i dobrze zagesci¢. Ziemie
z odktadu i nadmiar ziemi pozostawi¢ na terenie

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami Zaopatrzonymi w $wiatta koloru
zottego zapalane o zmroku.

Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopéw urzadzenia podziemne,
ewentualnie wcze$niej wybudowane, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
zgodnie z  powszechnie stosowanymi  rozwigzaniami typowymi.  Prace
zabezpieczajgce wykonaé pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

12.Roboty montazowe.

Przewiduje sie ulozenie przewoddéw w wykopie otwartym. Rury przed
utozeniem doktadnie oczyscié z piasku i innych zanieczyszczen mechanicznych. |

Na catej diugosci przewody nalezy utozyé na podsypce piaskowo-zwirowej
zgodnie z instrukcjg producenta.

Zasypke gruntem kat. 1l do wysokosci 30 cm nad rurg zagesci¢ recznie,
a dalej mechanicznie. Grunt piaszczysty na catej gtebokosci,

Przewéd nalezy ukiadaé zgodnie z normg PN-B-10725 na podiozu
przygotowanym z odpowiednimi kierunkami spadkoéw.

13.Uwagi dodatkowe

1. Nalezy zastosowa¢ sie do zalecen zawartych w ZUD i uzgodnieniach z MPWIK_

2. Trase przewodéw wytyczyé w terenie, a po zakonczeniu robét wykonaé
inwentaryzacje powykonawczg.

3. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem MPWIK | stuzb eksploatujgcych inne
uzbrojenia.
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4. Cato$¢ robét wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
wytycznymi producenta rur.
5. Po wykonaniu wykopu pod wodocigg nalezy skonsultowaé ewentualng podbudowe
studni z inspektorem nadzoru.
8. Projekt organizacji ruchu i front robét powinien byé opracowany przez Wykonawce
wg zlecenia i potrzeb Inwestora.
7. Nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne wystepowanie w podtozu przytacza wody
pytow i mutéw. Nie wolno dopuscié do ich rozluznienia. W przypadku rozluznienia
struktury tego gruntu nalezy go wybraé¢ do warstwy nosnej i zastapi¢ piaskiem
stabilizowanym cementem.
8. Nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane tylko z atestem.
9. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, stosownymi normami oraz przepisami BHP.
10.Przed wykonaniem wykopéw nalezy dokonaé” inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego, kolidujgcego z projektowang trasg wodociagu i wykopy w miejscu
skrzyzowan wykonywaé recznie. ‘
11. Po dokonaniu zasypki wodociggu teren nalezy odtworzy¢ do stanu zastanego.
12. Budowe przytgcza wodociggowego nalezy rozpoczaé od migjsca wigczenia do
wodociggu ulicznego. Nalezy sprawdzi¢ rzedne. W przypadku niezgodnoéci z
projektem nalezy powiadomié¢ Projektanta
13. Do obowigzkéw wiasciciela wodomierza nalezy:

- dbanie o czystos¢ pomieszczenia, w ktérym zamontowany jest wodomierz

- zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniem i zamarznieciem

- nie naruszanie plomb i nie dokonywanie zadnych napraw.
14. Do elektrozaworu przy zbiorniku ppoz. nalezy doprowadzié przewody z
napieciem.
15. Zaleca sie wymieni¢ wszystkie pordzewiale elementy oraz armature odcinajaca
przy istniejacym rozdzielaczu.

Opracowata: mgr inz. lwona Charkiewicz

A

£ alis
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PCOSA Warszawa, ul. Jana Nowaké Jezioraﬁskiego 28

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 2016 roku - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U, 2017 poz. 1332) skitadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant projektu budowlanego inwestycji:

. Oéwiadczam,

ze Projekt Budowlany : budowy przytacza wody >do istniejacego zakiady przy

ul. Jana Nowaka — Jezioranskiego 28 w Warszawie w dzielnicy Praga Potudnie m. st.
Warszawy

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami Prawa
Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. lwona Charkiewicz nr Uprawniern Wa-66/01
. Izba Inz., MAZ/1S/4551/01

LIPIEC 2020 13



. Misiskis Praedsiobiarstwe Wodociggew i Kanalizacji w mist, Warszawie S.A,

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWG
WODOCIAGOW 1| KANALIZAC)) ’Z/
W M.ST. WARSZAWIE v A

. AR

iz
SPOLKA AKCYINA L 2" /

sy ¥,
o~

Gl /4/ Warszawa, w2 wrzesnia 2019 r,

DAy 1544 J201

DR 520 2016 PCOS.A.
DR '/ %0) ul. Jana Nowaka Jezioraniskiego 28
03-982 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej

Dotyczy zaopatrzenia w wode istniejacego zaklady produkcyjnego zlokaﬁzowanego przy
ul. Jezioraliskiego 28 na dz. nr ew, 4/14 Z obrebu 3-05-21 w dzielnicy Praga Poludnie

Odpowiadajac na pismo z dnia 27.08.2019 r. (Uzupetnione dnig 09.09.2019 r.), Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m,st. Warszawie SA. uprzejmie informuje
odnosnie przytaczenia do-

1. Sieci wodociggowej
a. Zaopatrzenie W wode ww. zakiadu w ilosci 5,0 dm%s na cele socjaing ~ bytowe,
2,5 dm®%s na cele technologiczne oraz w ilosci 10,0 dm?¥/s na cele przeciwpozarowe

(d_o wewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwe z istniejacego przewody wodociggowego

DN 150 w clagu dojazdowym pomiedzy ul. Ostrobramska a wul. Perkuna po

zaprojektowanit i wybudowaniy przytacza wodociggowego do budynku.

b. Dostaws wody na cele przeciwpozarowe (do zewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwa
W maksymainej tacznej ilogei 20,0 dm¥%s z hydrantéw na nw. przewodach
wodociagowych: , '

¢ DN200wulL Jezioranskiego w llosci 20,0 dm¥s,

¢« DN 150 w ciggu dojazdowym pomiedzy ul, Ostrobramska a ul. Perkuna
w iloéci 10,0 dim?/s.

- 2. Warunki dodatkowe : -
a. Na przylacze wodociggowe nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng Zgodnie
z obowiazujqcymi przepisami oraz SVytyeznymi do opracowywania dokumentacji
technicznych oraz budowy przewodow i przytaczy wodociggowych | kanalizacyjnych

oraz - przepompowni kanaiizacyjnych" (dostepnymi  pa stronie internetowej

www.mipwik.com.pl) i w oparciu o zatgczdne dane.
b. Dokumentacjeg techniczng nalezy uzgodnié w MPWIK w m. st. Warszawie S A.
c. MPWIK w m. st Warszawie S.A. Zapewnia cisnienie w miejskiej sieci wodociggowej
W wysokosci 0,25 MPa.

dokumentacji nalezy dotgczyé dokumenty stwierdzajace stan wiasnosci terenu, na

Do
ktorym zlokalizowana jest istniejaca zabudowa i projektowape bedzie uzbrojenie.

WODOLIAG) WARSZAWSKIE DLA CIERIE NA BIEZACO

02-015 Warszawa, Pl Starynidewicza 5, tel: +48 22 445 50 00, fax: +48 272 445 50 05

www.m;awikvmm.m Wf} f"ﬁzﬁ‘wv%‘s%m
s k5001 . A kfﬁ;@anowka

Naturalnie T%w)
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€. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym nalezy sprawdzié w terenie.

Do wiadcmos'éi: ,
1. Archiwum Ii (15092k) :
Zatgczniki:

1. Dane techniczne wodociggowe
2. Oryginat mapy — zwrot
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MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
W M.ST. WARSZAWIE

SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 2 grudnia 2019 r.
PRO.DRP.660.241 4.2019.316284.19.ARu

Py 200 o019 |
PCO S.A.

ul. Jana Nowaka Jezioranskiego 28
03-882 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy zaopatrzenia w wode istniejacego zakiadu produkcyjnego zlokalizowanego przy

ul. Jezioranskiego 28 na dz, nr ew. 4/14 z obrebu 3-05-21 w dzielnicy Praga Potudnie
w Warszawie. ;

Odpowiadajgc na pismo z dnia 05.11.2019 r (pismo wplyneto do Spotki w dniu

14.11.2019 r.) oraz w nawigzaniu do warunkéw technicznych wydanych w pisSmie znak

PRO.DRP.BSO,.‘T758.20-19.234588.19.ARU z dnia 12.09.2019 r., Migjskie Przedsigbiorstwo
Wodaciggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, ze sie¢ wodociggowa

bedaca w eksploatacji Spoiki stuzy do zapewnienia dostaw wody na cele socjalno — bytowe

i moze byé réwniez wykorzystywana do celow przeciwpozarowych Poprzez stosowanie na nigj
hydrantéw przeciwpozarowych, ale Jedynie z gwarancjg wydajnoéci, ktéra wynika
Z przepustowosci przewodéw wodociggowych oraz uktady sieci wodociggowe;.

Zgodnie z pismem znak PRO.DRP.660.1758.201 9.234588.19.ARu dostawa wody na cele

przeciwpozarowe do zewnetrznego gaszenia ww. obiekty w tacznej ilosci 20,0 dmd/s bedzie
mozliwa z hydrantéw zlokalizowanych na sieci wodociaggowej tj. na istnigjacym przewodzie
wodociggowym DN 200 w ul. Jezioraﬁskiego (w ilosci 20,0 dm®fs) oraz projektowanym
przewodzie wodociggowym DN 150 w ciggu dojazdowym pomiedzy ul. Ostrobramska
a ul. Perkuna (w ilosci 10,0 dm?/s).

Jednoczesnie informujemy, ze dostawa wody do ww. obiekiy na cele przeciwpozarowe do

wewnetrznego gaszenia z hydrantow Zzamontowanych na wewnetrznej siecifwodociagowej (za
wodomierzem gtéwnym od strony ul. Ostrobramskiej/ul. Perkuna) bedzie mozliwa
w  maksymalngj ilosci 10,0 dm%s po zaprojektowaniu i ‘wybudowaniu przytacza
"wodoCiagoWego Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi w ww. pi$mie,

Pozostalg ilosé wody na cele pfzeciwpoZarowe nalezy zabezpieczyé we wlasnym zakresie.

MPWIK w ni.st. Warszawie S.A. Zzapewnia cié’nienie W miejskiej sieci wodociggowej
W wysokaosci 0,25 MPa. :

Do wiadomosci:
1. Archiwum li (15092k)

f o755
WODOCIAGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NABIEZACO .

Miejskie Przedlsiebiorstwe Wodaciagow i Kahafizacji w nist. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel: +4822 445 50 00, fax: +4822 445 50 05;

wwanpwik.com.pl W{?f&gﬁ%’&g‘%ﬁ . @
Sprétiza wii 00141 58w Syclrie Rejonoveym dla st Watszawy w Warszawis, h ?@G nOWHQ Wf}‘»‘)i}&
N WAS LT e e g B !
Xl Wy 4 Sydowega, geie priechowywans jest ¢

2y Spdikic 2 734 575 100.00 21 {wpdacony w ealalch £ Vlﬂf”’[’e' TAK :)
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PREZYDENT M

pl. Bankowy 3/5, 00950 Warszaws
161,22 443 10:00, 22
sekretariatprezydenta

ASTA STOLECZNEGO WARSZAWIY

4421001, fake 22 14310 02
@um.warszawapl, WA warszawa. pl

Znak sprawy BG—KBP.SSSQ.ZGSB‘.ZGZG.SSC

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE]

W sprawie usytuowania
Podstawa prawna: ustaws » dnia 17 maja 1989 Prawo geoderyine i

2dnia 26.05.2020

f.

projektowanej sieci uzbrojenia terenu

kartograficzne (Dz.u, 22020 v pnoz. 276 jA )

Miejsce narady kaordynacyjnej: Bitro Geodezjii Katastru Urzedu mist, Warszawy, Wydziat Koordynacji

Lokalizacja:

Whnitskodawea:

Nazwa instytiseji

Sposdéb uczastnictwa

2 [Barp Urz. mist: Warszaviy

- 5 | Orange Polska S.A. - brak

i6 Regignaine Centram Informatyki

R e

7 |veo

e o gsin, s

Lista uczestnikéw

e

1 | Prezydent mist. Warszawy:
] riewodniezacy namdy kaordynatyine)

3 (innogyStcen'Operatcrsp. 2.0,

| 4| MPWIKw mist, Warszawie S.A.

umocowariego praedstawicisia

LIA Energla Warszawa S.A,

Usytliowsnia Projektowanych

Sleci Uzbrojenia Terenuy, ul, Sandomierska 12,

02-567 Warszawa, tel, 22325 8221

Warszawa,,.‘9RAGA~PG£UDNUE, ul J, Nowaka-leziorafiskiego dz. ew. 4/14 w

rej.ul. Perkuna i ul. Filomatdw - teren pozauliczny
Rbdzaje;uzgadnianych'"si'eci: wodociagows

CHATKA-PROJEXT IWONA CHARKIEWICZ

Kazury 20748, 02-795 Warszawa
Sposéb przeprowadzenia narady: stac. zelem. elektr.
Whiosek z dnia: 21.04.2020

pr— : =
: Stanowisko
Uwag

Uwaganri

- Iofomsads prasslena malte

5:’53 By ARedgrer

%

““—*———'..,_,,_____!
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bea ] o o

narady koordynacyjnej

Imie T hazwisko dczestnika

Podpis uiczestnika
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W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadniczg mape miasta,
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Potpis breewodniczqcego narady
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Obiekty, ujawnione na podstawie informacji zawortych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady koordynacyjnej, przechodzg
do archiwum, jeieli w okresie 2 lat od czasa ich ufawnienia- nie zostaia wydana decyzfa-o pozwoleniu na budowe fub rife wpilynelo
zgloszenie budowy tych obiektGw {§ 10 ust.5, pkt 1, lit. o Rozporzqdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacii z dnia 21 paidziernike
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT I krajowe] bazy GESUT),

Uwagi | informacje uczestnikéw narady koordynacyinej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgee wykonawstwa prac, nie $q wigiqce na etapie vzgodnieriia;

L. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej. Informujemy,
Ze prace ziemne nalezy realizowaé zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. z
2018 1. poz. 1614 j.t). Organem wlasciwym do ustalenfa sposobu ochrony istniejacego drzewostanu jest
Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy.
innogy Stoen Operator Sp. 200 .
Dokuméntacje na etépie projektu budowlanego w mielscach
{;3\ i wblited ¥ skrayiowsd projektowanydii sleti utbrojenta §§{e§ln
0 #sleciz, sfektroenergatyting fanogy nalely opracowat
Wpordiumieniu
2Biurem Projekiaviym NENP-UL Rudika 18 ' Gi-ﬁ&B'Warszawa.
Prace Ziemne v poblizustec elektroenergetycane] anogy
‘wijkonyivat god nadzorem stuib innogy Stge@gg:;foﬂ_
Bira Obsluzi Kiisntéw:Ovstrybitia ul. Rudska 18 Warszavia,

Zs zgodnosd
zZ orygingism:

e

GLOWNY,

LPECIALISTA
Kryflyn Linska
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SZCZEGOL LASYPK| PRZEWODU

- Prace ziempn'e . (
Po wykonanie WYKOpU podsypka winng bye yKonana' z materigty bez
podsypki mozng UZyé wykopany materiat, oile sie do- tego nadaje: jesii nie to nalezy
uzye do tego innego grunty Np. piasku o may wielkosei kamien; do,20mm. .
Wypeziomowdna podsypka o grubosei ok 10em musi by¢ luzno ulozong | nisubita,
‘ oby zopewnic odpowiednie podparéis dla rury i kielicha, T S '
) , Ten sam materiat musi bye uzyty do wykonania obsypki do poziomu” 10=-15em

kamieni, Do

,pnie'-brzejéé de
lezy dobrag w

| /‘7d>0,80m | : | 'wypefm'_eniek |
' N i ' ' — N st:io'ha‘w%opu' o
. S 2 >0,10m / ‘ | ,
‘% . \ _ obsypke . ;
~ : ‘ - podsynkg :
o >0,05m . L L T ‘
T —

, jwdrstwwO,ZOm ‘f

. ewentualne - - L
/ Z0geszezen|

e grunty

szkic budowy ¥YKOpU
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Schemat montazu zestawu wodomierzowego
w studzience dia przytaczy wodociagowych DN 100 mm

miejsce
na wodomierz

— ]

=]

r

/%% OZNACZENIA :
7 \f\ wrior :]2 Przewsd wodociqggowy z rur zeliwnych,

, \ I/ WODY Uszczelnienie materiatem elastycznym.
i

PRIR

E

3. Stopnie ztazowe.

miejsce

B ‘|
[ 7/
e

rd

ZA

i

= " pamisce > — > 4 Wiaz zeliwny DN 600 z dwomg
WLOT bomm o .- pokrywami,
WwoDY *&f' it Z ktdrych wierzchnia jest przystosowan
1% do ruchu kotowego lub pieszego.
— 300
/ I S. Zagtebienie na wode.
6. Zasuwa kotnierzowq klinowa dtuga DN10d,
,{(3_007}/ 7. Zawér /zasuwa odcinajgca DN100
8. ZZ typEA DN100,L1=350mm.
= ¢ —y urzqdzenie zabezpieczajgce przed
przeptywem zwrotnym zgodnie z normg
PN—EN1717. .
Montaz zgodnie 2 wymaganiami producentd
Srednica Wymiary studzienki wodomierzowej
potqczenia z zespotem zabezpieczjgcym przed wtdrnym
wodociqgowego zanieczyszczeniem
D (mm) L (mm) b (mm) ¢ {mm) d (mm)
100 910 380 min. 2600 1000
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M2200 ZAWOR PODTRZYMANIA CISNIENIA PO STRONIE DOPLYWU
. LUB UPUSTOWY

DZIALANIE

¥

okre$long nastawg pilota. Kiedy ci$nienie po stronie wlotowej zaworu spadnie ponizej wartosci nastawy
pilota, zawér zamyka sig. Ten sposéb dziatania zawory M2200/ wykorzystuje sie w 2 odmiennych

“astosowaniach.
FUNKCJA UPUSTU - zawer M2200; ) jest instalowany w celu zabezpieczenia sieci przed wzrostem

cisnienia ponad ustalong dopuszczalng wartosé. Upust moze zostaé skierowany bezposrednio do atmosfery,
kolektora kanalizacyjnego, ale takze z powrotem do zbiornika.

FUNKCJA PODTRZYMANIA CISNIENIA PRZED ZAWOREM - Zawdr jest instalowany w takim miejscu na

rurociagu, aby w przypadku spadku cisnienia po stronie wlotowej (spowddowanego Znacznym rozbiorem
przed zaworem) nastapito jego zamknigcie, aby nie dopusci¢ do dalszego spadku i tym samym zapewnié
ustalong wartosé cisnienia przed zaworem. W praktyce ten sposéb dziatania Zaworu M2200; ) stosuje sig
dla udzielenia priorytetu w dostarczaniy wody dla okreslonego o&biorcy

DOSTEPNE DODATKOWE FUNKCJE:

o mozliwes¢ wyposazenia w wytgcznik / wytgczniki kraficowe (indukeyjne lub mechaniczne) do sygnalizacji
pozycji otwarcia / zamknigcia, ew. pozycji posrednich:;

. funkcja zapobiegania przeptywowj zwrotnemu:

. 2 ustawialne warto$ci ci$nienia wejsciowego, z przetgczaniem manualnym lub elektromagnetycznym,
z mozliwoscig sterowania zaleZznego od natezenia przeptywu;

. zdalne sterowanie - otwieranie / zamykanie wymuszone elektromagnetycznie:

° inne, do uzgodnienia z Zamawiajgcym

N
Q
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OBWODY ZAWORU

’,

1

| N

ST

\

OPIS

MATERIAL

Zawor g!owny

et e

2 (a,b)

Zawor kulowy odcmajqcy

Mosigdz niklowany

| Fitrtypu ™"z kalbrowana dysza .

|| Stal nierdz. 14401 ENT00883 tmosiadz

Jednokierunkowy zawér iglicowy

Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz

 Pilot CM200 upustpodirzymania ciénienia

Stal nierdz, 14401 EN10085-3 + mosiadz

Zawor kulowy odcinajacy

Mosigdz nikiowany

I “Wskaz’hik‘po%éie‘riia z kurkiem 6dbbwietfzajq‘cy‘mi

Mosiadz + szklo utwardzone -

o =l oe bar |

Kurek manometryczny z odwodmemem

Mosigdz niklowany

Manometr

 Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wype*niqhy'gfigeryna

Rury obwodéw

Stai nierdz. 1.4301 EN10088-3

* Zigezki obwodow

Stal nierdz. 1.4401 EN10088.3 + mosiadz

NUOVAL

30




|
i
i
|
I
{

®
EEB

OLSKA

s | i sg“l
o)
-4 In B =

N

?’5 2900 ZAWOR ODCINAJACY W RAZIE NADMIERNEGO PRZEPLYWU

DZIALANIE

(szybko$¢ zamykania jest regulowalna). '
Ponowne otwarcie zawory jest moZiiwe dopiero POprzez rgczne zresetowanie pilota (aby zapobiec
przypadkowemu ponownemu otwarciu). ‘ -
Oprécz standardowych manometréw po stronie wlotowej i wylotowej zawdr moze by¢ wyposazony
W manometr roznicowy do pomiaru cignienia réznicowego na lngie. :

DOSTEPNE DODATKOWE FUNKCJE:

. mozliwo

Posazenia  w wylgeznik ' kraricowy (indukeyiny  lub mechaniczny)

ecia; .

do sygnalizacji pozycji zamkni
. funkcja redukcji cisSnienia;
° inne, do uzgodnienia z Zamawiajgcym

31




OBWODY ZAWORU

LP

HP

T

ODWODNIENIE

MATERIAL

Zeliwo sferoidalne GJS400-15 EN1563 .

Zawér kulowy odcinajgcy

Mosigdz niklowany

_ Filtr typu "y 7 dysza ké,[ibtowanq S

_ Stal nierdz, 1.4401 EN10088-3 + mosiadz

Dwukierunkowy zawér iglicowy

Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz

| Zawérpilotowy €5900 3drogowy T

| Stal nierdz. 1 ."440.1;351,\:?10088-3*##' mosiadz

Wskaznik potozenia z kurkiem odpowietriajqcym

Mosiadz + utwardzone szkio

‘rKurek‘r’nahbmetfyﬁc‘:zhy'z'bdw‘odn,ieniém' =

| Mosiadz niklowany

Manometr

Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3,
Wypetniony gliceryna

| Kalibrowana dysza

| Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3

Plyta dociskowa

Stal malowana epoksydowo

Rury obwodéw

 Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3

Zigezki obwodow

Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz

NUovAL

32



Honeyweli
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Konstrukcja
Zawor skiada sie z:

Korpusu z kolnierzami PN 16 wg 1SO 2084 lub PN 25
wg IS0 2441

Elektromagnetycznego zawory pilotowego

Obwodu regulacii z zaworami kutowymi na wejsciu i wyj-
Sciu

* Obwodu reguiacji z wewnetrznym wkiadem filtrujgeym

Materialy

* Obudowa z zeliwa sferoidainego, pokrywa i talerzyk mem-

brany powlekany Powlokg epoksydows,
Stozek regulacyjny ze stali nierdzewnej / brazu cynowo-
cynkowego
Sprezyna i trzpier zawory ze stali nierdzewnej
* Membrana ze wzmacnianego kauczuky nitrylowego NBR
Uszczelki z NBR | EPDM
* Gniazdo zawon ze stali nierdzewnej
*+ Obwody regulacji z wysokie] jako$ci tworzywa syntetycz-
nego
* Aaczki z mosiadzu
Korpus zaworu pilotowego z mosigdzu
* Wkiad filtra ze stali nierdzewnej

.

3

PLH1G049 RP0406

"+ Duzy przeplyw

MV 300

Zawor elektromagnetyczny

Zastosowanie

’ Zawory slektromagnetyczne MV 300 g gidwnie stosowane

jako zawory odcinajgce.

Zawory fe sg sterowane przez wbudowany zawér elektroma-
gnetyczny,
lch zwarta budowa Ppowoduje, ze szczegdinie nadaja sie do

- Mmontowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np.

kanalach. Sa przeznaczone do wszystkich typéw instalacii.
Whasciwosci
Podtaczenie przewodu impulsowego nie jest konieczne
* Zawory pilotowe wystepuja w dwéch wersjach — normainie
zamkniety (wersja standardowa) i normalnie otwarty
(na specjaine zambwienie)

.

Maly ciezar

Liniowa, dokladna regulacia w pelnym zakresie przeptywu
- bez stosowania by-passu

Praca bez kawitacji w zakresie podanym na wykresie
kawitacji

IService - Serwis i obstuga bez koniecznosci demonta-
2U 2z rurociagu

° Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zabezpieczona
specjalng powloka epoksydowg — bezpieczng fizycznie i
toksycznie

* Wewnetrzny ukiad regulacji z samoczyszczacym filtrem
Niezawodny

= Wymienny wkiad zaworu

Zakres zastosowan

Czynnik Woda

Cisnienie wejSciowe Maks. 16 bar (1,6 MPa)

B

WersiaA = Nommalnie zamknigty
230 V/50 Hz, IP 65
Wersja AA = Nomalnie otwarty
Pilotowy zawér elek- 230 V/50 Hz, IP 65
tromagrietyczny WersjaB = Nommalnie zamknigty
24 V/50 Hz, IP 85

Wersja BB = Normalnie otwarty
24 V/50 Hz, IP 85

Dane techniczne
Temperatura Maks. 80 C
Cisnienie PN 18

PN 25 na zyczenie
Minimaine ciénienie 0.7 bar (70 kPa)
Wielkosci DN 50 - 450

z2



Rv283p

e
4
Zasada dziatania

Przy braku ci$nienia zawdr jest zamknlety. Po otwarciy doplywu
wody do zawony, wzrastajace ciénienie podnosi grzyb i otwiera zawar
~woda przeplywa do czedci wylotowe. Jesk pilotowy zawér elektro-
magnetyczny est zamknigty (przy braku napiecia w wersji NZ), woda
z czgsol wiotowsj dostaje si¢ do komory nad przepona, Poddana
wplywowi ciSnienia wiotowego powierzchnia przepony jest wigksza
od powierzchni grzyba zaworu w 2wigzku, z czym sita dzistsjaca na
Przepone jest wieksza od sity dzialajacej na grzyb — zawdr zamyka
sie. Po podaniu napigcia na cewke, zawdr pilotowy otwiera sig,a
wada z przestrzeni nad przepong wyptywa na zewnqtrz. Ciénienie w
Komorze spada i grzyb podnosi sie, otwierajge zawdr,

Oznaczenia

MV 300-.. A Polgczenie gwintowane, pilotowy
Zawor elektromagnetyczny 230v/
50 Hz, Nz
MV 300-.. AA Polaczenie gwintowane, pilotowy
Zawor etektromagnetyczny 230v/
50 Hz, NO
MV300-..B Polaczenie gwintowane, pilotowy
zawor elektromagnetyczny 24v¢/
50 Hz, NZ
MV300-..88 Potgczenie gwintowane, pilotowy
zawor elektromagnetyczny 24v/
50 Hz, NO
Rozmiar przylacza
PN 25 na zvczenie

Akcesoria
FYE83P  Fiitr
Z podwding, siatka, korpus z Zeliwa szarego,

powlekany proszkowo wewnatrz i na zewnatrz
A = wielkosé oczka siatki ok, 0.5 mm

F76 S-F  Filtrz piukaniem wstecznym
Korpus i ostona filtra z brazu cynowo-

cynkowego. Dostepny w wielkosciach DN 65 do
DN 100, z siatkg 100 Hm jub 200 pm

RV283P Zawér 2wrotny
) Korus z zeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnatrz i na zewnaftrz

PLH1G049 RP0406



Przykad instalacii |

Zawor elektromagnetyczny MV 300

Sontninkontrol

Za’.vcry $3 akiywowane poprzez sygnat e!eki‘rycznyzwysy#any 2 eentrunt Kontroi,

Zasady instalaciji
* Po obu stronach zaworu zamontowaé zawory odcinajace

© umciliwia to aService - serwis i absluge bez ko-
niecznosci demontazy z instalacji

* Przed zaworem zamontowaé filtr zgrubny
@ ochrona przed wigkszymi zaniec;yszczeniami

* Zawoér montowad zgodnie z Kierunkiem strzalki na korpusie

Zapewni¢ latwy dostep
o uproszezenie obstugi i kontroli

¢ Przygotowaé zlgcze posrednie na wypadek wyjecia zawo-

Typowe zastosowania

Zawory elektromagnetyczne Mv 300 $3 przeznaczone do
wszystkich typéw instalacji wodnych 2aréwno w budynkach
mieszkalnych jak i instalacjach przemysiowych.

Moga byt instalowane w:

* Instalacjach zasilania wody pitnej

« Systemach Przeciwpozarowych — instalacje tryskaczowe

Ogrodowych systernach nawadniania i gospodarstwach
rolnych

* Gémictwie

.

ru do serwisu. * Zwirowniach, betoniamiach itp.
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Czujniki ci$nienia

BSP B020-EV009-
Kod artykutu: Bs

-E E

1) Wyswietlacz § panel obslugi, 2) Przylacze procesowe, 3) O

X Il Ce @

" Basic features”

Dopuszezenie | Zgodnoss

Panel obstugi

El
Przyltacze

trical conneetion

CE

cUlus

WEEE

2 przyciski

mozliwosé obroty ¢ 320°
4-cyfry, 7<segmentowy
wySwietiacz, czerwony

M1Zx1-Meski, 4-stykowe, A-
kodowany

- o0s26-54 SBALLUFFE
;‘ 49@34 5
(\ : P = 85
] :
= i

Gue -

budowa obracaina o 320°

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok 30g,11ms
EN 60068-2.6 wibracja 30 g, 10...2000 Hz
Emisja zakideer EN 61326-1:2013
EN 61325-2-3:2013
Kompensacja temperatury -25..85°C
Cdpornosé na zakibcenia £N 61326-1:2013
EN 61326-2.3:2013
Stopier ochrony iPB7 w stanje skreconym
Temperatura czynnika -40.,.125 °C
Temperatura otoczenia ~40...85 *C
Temperatura przechowywania ~40..85 °¢
Typowy wsp. temperatury $:0.3% FSO/10K

MTTF {40 °c) 267 a

Zabezpieczenie przed zamiang tak
‘biegundw
Zabezpi przed ak Material
. Material obudowy Stal nierdzewna, (1.4301) P&,
Elemﬁcai data Polletylen wyzsze; gestosci
Cykde obclazenia 100 min Materia) obudowy wiyezki Stal nierdzewna (1.4301)
Cykle przetaczania min, 100 min Material ogniw pomiarowych Ceramika Ai203
Czestotliwosé przefaczania 170 Hz Material pierécienia uszezelniajgcege FKivE
Maks. prad wyisciowy 150 mA Material zigeza Stal nierdzewna, {1.4301)
Napigcie robocze Ub 18..30 vbC
Pobdr pradu maks. S0ma Mechanical data
Stopier ochron 1 -
P Y Maks. moment dokrecania S Nm
Masa 230.00g
Zigeze procesowe G 14" (DIN 3852)
ir/2
Internet www.ballut.com eCi@ss 9.1: 27-20-13-02
Subject to change withou notice: 266083 ETIM 6.0: EC000243
BSPO0Y6_0.35_2020-05-19
4




Czujniki cisnienia
BSP BOZO-EVOOS-POOSZB-S4
Kod artykutu: BSPogYs

Cutputiinterface

Interfejs O-link 1.1 Cignienie rozrywajace
Wyiscie analogowe Analogowy, napigcie/analogowy, Czas reakcji maks.
natgZenie z motliwascia Czestotliwo$é prébkowania
Przelgczania 4...20 mA/...10 v Doktadnogé
Wyjscie Preelaczajace 2X PNPINPN normalnie otwarty/
normainie zaministy {NOINC) Po alnogé
przeigezany

Przekroczone cignienie
Rozdzielczosé
Zakres pomiarowy

Remarks

edpotmy na dzatanie préini
Dalsze informacie dot. MTTF Iub B10c patrz Ceryfikat MTTF/B10d

BALLUFS

RangelDistance

70 bar

i3ms

ims

0.5 % FSO BFSL

Maks. stabilnoss diugookresowa 0.3 % FSOfrok

S£0.2%FSO
40 bar

s 14 bitdw
0...20 bar

Podawanie wartosci MTTF- / B1od nie stanowi wigs 3ceg ienia o wiasch iach Vlub zywotnosci produkte; 53 to jedynie wartodci ustajone
doswiadezainie, bez ch b ji . Na podstawie tych wartosci nle przediuza sie rowniez okresu przedawnienia TOszCZEN 2 tytuty wad ani

nie wplywa to na ten okres w jakiejkolwiek innej formie,

LN LU Y
g.

Gut 1=PNP/NPN/IO-Link
Out 2=PNP/NPN/4...20 mA/Q...10V

nterniey www.balluff.com
Subject to change without notice: 266083

212
eCl@ss 9.1: 27-20-13-02

ETIM 6.0: EC000243
BSPOOY6_0.35_2020-05-19
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- Cheridew CZWymaganego prawem Wyksztalcenia praz prakiykd ,&chbwﬁj koniecznef do uzysieania ©

0d decyzji niniojeze; shuy odwotanie do Gléwnego Inspekdora Nadzom Budowlanego
dai od daty Obzymania decyzji za posrednictwvem Wojewody Mzzom’scldego.

WOJEWODA MA7ZO WIECKT: . -
- Warszawa, dnia 03.07.2001 ,
Nr ewid.uprswmien: We- 66/0; I

DECYZJA NR 457 UA1

. Napodsizwie art, 13| 14 BStEWY 2 doia 7 lipea 1554 r. Prawo budowlane (D2UNr 8921994 1, poy.

414) Zpdn m. 0raz § 9 rozporzadzenia Minists Gospodarki Przestrzenne; ; Budownictwa 7 dnia 30

‘ B gudnia 1994 - w sprawie samodzielnychfﬁmkcji éachniczézycﬁ_w budownictyis {DzUXrg z1995 ¢
L POZ 38), w zwiazky 7 art 104 § 1i2Kpa po ToZparzenin wnicsky Panj Wgrin? Twony Mardi Char.
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