AUTOMATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE MEMBRANOWE M3000 / M2000
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M2200 ZAWOR PODTRZYMANIA CISNIENIA PO STRONIE DOPLYWU
M3200 LUB UPUSTOWY

OLSKA

DZIALANIE

Zawér otwiera sie, kiedy wzrastajgce cidnienie po stronie wlotowej zaworu osiggnie graniczng wartosc,
okreslong nastawg pilota. Kiedy cisnienie po stronie wlotowej zaworu spadnie ponizej wartosci nastawy
pilota, zawér zamyka sie. Ten sposéb dziatania zaworu M2200/3200 wykorzystuje sie w 2 odmiennych
zastosowaniach.

FUNKCJA UPUSTU - zawdr M2200/3200 jest instalowany w celu zabezpieczenia sieci przed wzrostem

cisnienia ponad ustalong dopuszczalng wartos¢. Upust moze zostaé skierowany bezposrednio do atmosfery,
kolektora kanalizacyjnego, ale takze z powrotem do zbiornika.

FUNKCJA PODTRZYMANIA CISNIENIA PRZED ZAWOREM - Zawor jest instalowany w takim miejscu na
rurociggu, aby w przypadku spadku cisnienia po stronie wlotowej (spowodowanego znacznym rozbiorem
przed zaworem) nastgpito jego zamkniecie, aby nie dopusci¢ do dalszego spadku i tym samym zapewnié
ustalong warto$¢ cisnienia przed zaworem. W praktyce ten sposob dziatania zaworu M2200/3200 stosuje sie
dla udzielenia priorytetu w dostarczaniu wody dla okreslonego odbiorcy

DOSTEPNE DODATKOWE FUNKCJE:

. mozliwos¢ wyposazenia w wytgcznik / wytgczniki krancowe (indukcyjne lub mechaniczne) do sygnalizacji
pozycji otwarcia / zamkniecia, ew. pozycji posrednich;

. funkcja zapobiegania przeptywowi zwrotnemu;

. 2 ustawialne wartosci cisnienia wejsciowego, z przetgczaniem manualnym lub elektromagnetycznym,
z mozliwoscig sterowania zaleznego od natezenia przeptywu;

o zdalne sterowanie - otwieranie / zamykanie wymuszone elektromagnetycznie;

. inne, do uzgodnienia z zamawiajgcym

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego ED 01-2014 R2
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Nr OPIS MATERIAL

1 Zawor gtéwny GJS400-15 EN1563

2 (a,b) | Zawdr kulowy odcinajgcy Mosigdz niklowany

3 Filtr typu "Y" z kalibrowang dysza Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz
4 Jednokierunkowy zawor iglicowy Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz
5 Pilot CM200 upustu/podtrzymania cisnienia Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz
6 Zawor kulowy odcinajgcy Mosigdz niklowany

7 Wskaznik potozenia z kurkiem odpowietrzajgcym Mosigdz + szkto utwardzone

8 Kurek manometryczny z odwodnieniem Mosigdz niklowany

9 Manometr Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypetniony gliceryng
- Rury obwodéw Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3

- Ztaczki obwodow Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosigdz

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego ED 01-2014 R2
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Zawor M2200/3200 jako

7 upustowy dla ochrony sieci
I przed nadmiernym wzrostem
| cisnienia

Priorytetowy
odbiorca wody

Zawor M2200/3200 jako
podtrzymujacy cisnienie
dla zapewnienia dostawy wody
pod zgdanym ciSnieniem

dla priorytetowego odbiorcy

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian wynikajgcych z postepu technicznego

ED 01-2014_R2



